
HW Грузоподъемная 
Скоба

Описание Продукта
Грузоподъемная Скоба HW специально разработан для сложных 
приложений, таких как корабельные и портовые краны. 
Изготовленный из высокопрочной легированной стали, 
Грузоподъемная Скоба HW может быть выполнен из нержавеющей 
стали марки 17-4PH по запросу.

Грузоподъемная Скоба HW доступен в диапазоне грузоподъемности 
от 3 до 1000 тонн. Кроме того, он может взаимодействовать с 
беспроводным ручным терминалом на расстоянии до 200 метров. 
Он способен отображать весовые данные до 16 различных пинов 
как по отдельности, так и суммарно.

IP68
WATERPROOF

Области Применения
• Тесты на растяжение
• Испытания на разрыв
• Испытания на силу

• Горнодобывающая промышленность
Транспортировка

• Логистика
• Судостроительные верфи

• Строительство
• Порт



Технические Pазмеры и Чертежи

HWТехнические Xарактеристики

    

    

    

    

    

    

    

 

Экран ЖК-дисплей с подсветкой Беспроводной диапазон 200 M.  

Радиочастота  430-470MHz  Источник питания AAA 1.5V * 4  

Время стабилизации
показаний

 ≤5 секунд   -10°C ~ 45°C, 95%RH 

Класс точности OIML III  Связь  Rs232  

Связь  Беспроводной интерфейс, 430MHZ – 470MHZ   
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-30 ~ +70 °C

10 VDC

15 VDC

150 %FS

300 %FS

IP 66

Легированная сталь
Нержавеющая сталь

±0.5 %FS

1.2 ± 0.2mV/V

± 1 %FS

380 Ω ± 20 Ω 720 Ω ± 20 Ω

350 Ω ± 5 Ω 702 Ω ± 5 Ω

≤ 5000 MΩ (100VDC)

-10 ~ +40 °C 

емкость A ØB C ØD ØE ØF H L ØN Вес  Div. Kg 

3 Ton 36,5 25 76 22,4 55 50 148 102 22,4 2 1 

6 Ton 36,5 25 76 22,4 55 50 148 102 22,4 2 2 

12 Ton 51,5 35 108 33 78 70 210 146 33 6 5 

17 Ton 60 42 139 41 94 84 254 175 41 10 10 

25 Ton 74 51 168 48 119 100 313 225 48 17 10 

35 Ton 83 60 202 54 146 122 348 253 54 23 20 

55 Ton 105 70 267 70 185 150 453 327 70 47 20 

80 Ton 130 90 330 80 200 170 546 365 80 80 50 

120 Ton 140 110 360 95 230 210 626 419 95 135 100 

150 Ton 150 125 380 108 260 240 653 468 108 165 10 
 

Рабочая температура

Технические характеристики беспроводного индикатора HY185

Технические характеристики тензодатчика

Общая Ошибка

Выходное Усиление (FS)

Нулевой Баланс

Входное Сопротивление

Выходное Сопротивление

Изоляционное Сопротивление

Компенсированная Рабочая Температура

Диапазон Рабочих Температур

Рекомендуемое Напряжение Возбуждения

Максимальное Напряжение Возбуждения (Umax)

Перегрузочная Способность

Разрушающая Нагрузка

Класс Защиты (EN60529)

Материал Тензодатчика


