
HY185
DRAHTLOSE WIEGEANZEIGE

Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen
 

Der HY185Wireless-Indikator ist eine praktische und benutzerfreundliche Lösung, die für Ihre präzisen und 
zuverlässigen Wiegebedürfnisse entwickelt wurde. Er arbeitet im Bereich von 430M-470MHz und unterstützt 
eine drahtlose Datenübertragung bis zu 200 Meter ohne Unterbrechung. Mit seiner Tragbarkeit und Benut-
zerfreundlichkeit ist dieser Indikator ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.

Werft

Anwendungsbereiche

Systemschnittstelle
 

  

Produktstandard GB/T11883-2002 

Genauigkeitsklasse OIML III 
Kalibrierung Verwenden Sie die gesamte Tastatur, um abzuschließen 

Batteriestromversorgung AAA 1,5V * 4 

Anzeige LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung 

Stabilitätszeit für Lesung ≤5 Sekunden 

Überlastungsalarm Maximale Skala 

Betriebstemperatur -10°C ~ +50°C 

Betriebsfeuchtigkeit 20°C, ≤85% 

Drahtlose Reichweite 200 Meter (offenes Gelände) 
Frequenzbereich 430-470MHz 

Abmessungen 165x80x30mm 

Merkmal 

Kabelloser Anzeigemodus, zeigt nur ein Kanalgewicht 
an, speichert 200 Gewichtsaufzeichnungen, optionaler 
RS232 oder drahtlos/kabelgebundener 
Druckeranschluss für kontinuierliche Gewichtsausgabe. 


