
HY185
БЕСПРОВОДНОЙ ИНДИКАТОР

Технические характеристики

 

Описание продукта
Беспроводной индикатор HY185 — это практичное и удобное решение, разработанное для ваших 
точных и надежных потребностей в взвешивании. Работая в диапазоне 430M-470MHz, он 
поддерживает бесперебойную передачу данных на расстоянии до 200 метров. Благодаря 
портативности и простоте использования этот индикатор идеально подходит для различных 
промышленных и коммерческих применений.

Верфь

Области применения

Системный Интерфейс

 

 
  

Стандарт продукта GB/T11883-2002 

Класс точности OIML III 
Калибровка Используйте всю клавиатуру для завершения 

Источник питания AAA 1.5V * 4 

Экран ЖК-дисплей с подсветкой 
Время стабилизации 
показаний 

≤5 секунд 

Сигнализация перегрузки Максимальная шкала 

Рабочая температура -10°C ~ +50°C 
Влажность окружающей 
среды 

20°C, ≤85% 

Беспроводной диапазон 200 метров (открытая зона) 
Радиочастота 430-470MHz 

Размеры 165x80x30мм 

Особенность 

Индикатор беспроводного отображения, 
показывает только один весовой канал, сохраняет 
200 записей о весе, возможен опциональный 
вывод веса через RS232 или подключение 
беспроводного/проводного принтера. 


