
Produktbeschreibung
Die LS2 Scherstab Wägezelle Edelstahl-Wägezelle mit ihrer robusten Bauweise und außergewöhnlichen Haltbarkeit kann zuverlässig in einer Vielzahl von 
Anwendungen eingesetzt werden. Da sie aus Edelstahl gefertigt ist, eignet sich diese Wägezelle hervorragend für anspruchsvolle Umgebungen wie die 
Lebensmittel-, Chemie- und Prozessindustrie. Darüber hinaus wird sie dank Laserschweißtechnologie vollständig abgedichtet und erreicht die IP68-Sc-
hutzklasse, was eine zuverlässige Leistung auch in feuchten und anspruchsvollen Arbeitsumgebungen über längere Zeiträume gewährleistet.

Technische Spezifikationen

Technische Abmessungen und Zeichnungen

  ≤ 5000 MΩ (100 VDC) 
 C3  -10 ~ +40 °C 

 0 kg  -30 ~ +70 °C 
 3000  10 VDC 

 12000  15 VDC 
 ±0.020 %FS   150 % FS 

 2.00 ± 0.005mV / V  300 % FS 
 ±1 %FS  IP 68 

 380 Ω ± 20 Ω  EDELSTAHL 
 350 Ω ± 3 Ω  4x022mm²   

Kapazität
Genauigkeitsklasse
Min. Last
Maximale Teilungsanzahl (nLC)
Min. Messbereich (Y=Emax / Vmin)
Gesamtfehler
Ausgangsverstärkung (FS)
Nullabgleich
Eingangs-Widerstand
Ausgangs-Widerstand

Isolationswiderstand
Kompensierter Betriebstemperaturbereich
Betriebstemperatur
Empfohlene Anregungsspannung
Maximale Anregungsspannung (Umax)
Überlastkapazität
Bruchlast
Schutzklasse
Material
Kabel

LS2 Scherstab
Wägezelle

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 Ton

IP68

Plattformwaagen
Tank- und Silowägung
Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen

Anwendungsbereiche
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Kapazität L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3 H4 C1  W D1 D2 D3 Kabel 

100, 200, 500 Kg 133.4 12.7 76.2 25.4 59.9 31 30.5 15 15 4 30 18 13.5 M12 3,5 M 

1 Ton 133.4 12.7 76.2 25.4 59.9 31 30.5 15 15 4 30 18 13.5 M12 3,5 M 

2 Ton 133.4 12.7 76.2 25.4 59.9 31 30.5 15 15 4 30 18 13.5 M12 3,5 M 

5 Ton 177.8 19.1 95.3 38.1 92.7 43.6 38.1 20.5 20 8 43 25 21.5 M18X1.5 5 M 


