
T18
TARTIM İNDİKATÖR

Ürün Kodu T18

ADC A/D çevrimi yüksek sabitlik ve anti-parazit yeteneğine sahip Δ¢Σ

Doğruluk Sınıfı SINIF III

Besleme Voltajı DC 5V

Ekran 1.6 LCD Ekran

Yük Hücresi Sayısı Loadcell bağlantı (4Wire) 1-4 adet 350 Ω veya 8 Adet 700 Ω

Durum Göstergeleri 7 Adet Durum Gösterge Sinyali

Kalibrasyon Referans Ağırlık İle

Tuș Takımı Buton Tuş Takımı

Filtreleme Dijital Filtreleme

Çözünürlük 0.6μV/e

Ağırlık Birimleri KG/LB

Yük Hücresi Girişi -15mV ~ +15mV Giriş Aralığı

Seri Portlar Com1 – Rs232

Enerji Kaynağı 6V/4Ah Akü

Gövde Plastik Gövde

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ 40°C

Ağırlık 2.0 kg

Ürün Açıklaması
       T18 Tartım İndikatörü, dayanıklı yapısı sayesinde ağır çalışma koşullarına uyum 
sağlar. Darbe ve titreşimlere karşı dayanıklı olduğundan, uzun vadeli kullanım için 
güçlü bir seçenektir. Ayrıca, suya ve toza karşı da dayanıklıdır, bu da ürünün açık 
alanda veya zorlu ortamlarda kullanılabilmesini sağlar.

Teknik Özellikleri

Canlı Hayvan Baskülleri
Platform Baskülleri

Ok Sınıflandırma
Tır Kantarları

Under
Over

Uygulama Alanları

Teknik Çizim


